Die Zylinder- und Winkel-Rotorbirsten kénnen
individuell dem Profil oder einer Profilfamilie
entsprechend miteinander kombiniert werden.

Dabei bleibt die Nabe um die Bohrung kompakt in
Hbhe und Durchmesser. Beispiel links: Aussendurch-
messer 160 mm bei Bohrung 30 mm bzw 1 1/4".

verflgbar in
Durchmessern von 100 bis 250 mm
und Hohen von 50 bis 200 mm

Der Schleitbelag wird separat gewechsel,
hierdurch ist ein Vielfach-Nutzen der Stitzbirste
gegeben.

und Aussendurchmessern 100-250 mm.
Hohe Betriebssicherheit bei Drehzahlen bis
1500 Upm

Tiefenmasse 20, 40 und 50 mm
verfigbar fur Statzbursten und

Schleifbelag



zylindrische Rotorbiirsten

Da Di d h H L] T|]L|[TJ]JL]T
mm mm mm mm mm mm mm mm

120] 60 20 50/75 bis...200 [60/85 bis ...210 30 | 10

140 80 20-30 | 50/75 bis...200 |60/85 bis ...210 30 | 12

160( 100 60 20-50 | 50/75 bis...200 |60/85 bis ...210 30| 16 | 48 | 10

180[120| 80 | 60 | 20-50 | 50/75 bis...200 |60/85 bis ...210 30| 18| 48 ) 12| 60 | 10
200|140]100| 80 [ 20-50 | 50/75 bis...200 [60/85 bis ...210 30 (22| 48] 16 | 60 | 12
220]160] 120 100 20-50 | 50/75 bis...200 [60/85 bis ...210 30 (24| 48 ) 18| 60 | 16
240|180 140| 120 20-50 | 50/75 bis...200 [60/85 bis ...210 30| 28| 48| 22 | 60 | 18

T = Anzahl der Felder
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